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EMlCROMED Ergometria
ErgoPC

Esteira e eletrocardiégrafo com conexdes USB

O sistema para teste de esforco ErgoPC 13 une qualidade e facilidade com capacidade de diagnostico e
prognostico. Ele oferece a melhor relagdo custo beneficio, dando um retorno seguro e protegendo seu
investimento em funcdo da grande possibilidade de expansao e upgrades. Tudo isso aliado a caracteristicas
Unicasfazem do ErgoPC 13 a ferramenta mais completa e rentdvel para uma ergometria inteligente.
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Mais Qualidade

Menos Tempo

Mais Futuro

Mais Diagnoscio

Mais Prognostico
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Qualidade Superior
do Exame
e do Laudo

Maior Demanda
Externa pelo
Procedimento

Maior
Retorno do
Investimento

Menor
Tempo de Teste
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Menor tempo de exame. Mais qualidade.

B Faca a anamnese enquanto registra o pré-esforco.

B Use o protocolo em rampa. Mais qualidade com o tempo fixo. Sua agenda fica
precisa.

B Revise tracados durante a prova.
B Elabore hipdteses do laudo durante o teste.

B Entregue o exame assinado na saida do paciente.
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Mais qualidade no seu teste
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Ganhe tempo deixando que o ErgoPC 13 conduza a rotina, liberando vocé
para o paciente.

B O ErgoPC 13 possui filtros de variacdo de linha de base de
60Hz/50Hz e de tremor muscular. Juntamente com seu cabo de
alta tecnologia. Vocé obtém um tragado estavel e fiel.

B A apresentacdo do relatério é feita com uma estética limpa,
clara e agradavel. O médico solicitante ira sentir o cuidado com

que seu servico realiza o teste. EM'C’E?,“",ED

B Ainterface do sistema é moderna e atraente. Junto com o novo
Rack Duo e a esteira Centurion 300, transmite ao paciente a
sensacao de atualizacdo tecnoldgica e seguranca. Valoriza todo
o cuidado com que ele é tratado em sua clinica.
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Mais futuro para seu sistema.
Sua ergometria Micromed cresce junto com vocé.

Expansivel para o teste de esforco cardiopulmonar.
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Mais diagndéstico, mais prognostico
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Nenhum outro sistema se iguala a capacidade de analise do ErgoPC 13

®  Unico sistema de ergometria que possui 0 CM5 real junto com as 12 derivacdes num total de 13
derivacoes. Isso é possivel pelo seu exclusivo cabo de 11 vias.

B Flexibilidade total. Trabalhe com 3, 12 ou 13 derivacbes, obtendo de 3 a 13 tracados em tela ou na
impressao.

B Com os escores de DUKE, VA e FC aumente seu poder de progndstico.

B Grava todas as derivacdes durante a prova. Total seguranca em registros, volte no tempo sempre que
precisar.

B Com o uso das médias e o ajuste manual do ponto isoelétrico e do ponto J, vocé garante uma medida
de ST precisa.

B Todos os célculos sao feitos automaticamente pelo ErgoPC 13.

B Esteira e eletrocardiégrafo se comunicam com o computador através da porta USB do micro.

www.micromed.ind.br 8|




EMlCROMED Ergometria
ErgoPC

Caracteristicas Principais

B Sistema para teste ergométrico em cardiologia trabalhando integrado com esteiras;

B Realizacdo do T este de Esforco em 3, 12 ou 13 derivacbes de ECG com taxa de amostragem de 600
Hz por canal;

B Apresentacdo do sinal do ECG e da FC;
B De 3 a 13 tracados simultaneos em tela e na impressao;
B Sistema para Windows XP, Vista (32 bits), Windows 7 (32 bits);

B Mini Holter com Full Disclosure de todas as derivacdes. T odos os batimentos cardiacos, em todas as
derivacdes, podem ser revistos apds o exame;

B Flexibilidade no laudo com o uso da moderna biblioteca de frases. Rapidez e precisdo na emissao do
laudo. T odos os calculos sao realizados pelo computador;

B Possibilidade de ajuste dos pontos de referéncia para as medidas automaticas de STJ, STY, Inclinacdo
de ST e Amplitude de R;

B Permite a entrada de dados da pressdo arterial;

B Relatérios completos contendo dados do paciente, da esteira utilizada, célculos de pardmetros,
tabelamento de resultados, histogramas de medidas de desnivelamento, inclinacdo do segmento ST,
amplitude de R, gréaficos e estatisticas de FC, PAS, PAD;

®  Unico sistema de ergometria que utiliza o CM5 REAL mais as 12 derivacdes totalizando 13 derivacées;

B Gravacdo dos exames para laudo ou analise posterior;

B Protocolos de Rampa, Naughton, Bruce, Bruce Modificado, Ellestad e quaisquer outros configuraveis
no sistema;

B Protocolo em Rampa totalmente configurével;

B Pronto atendimento técnico pela Micromed e sua rede de representantes;
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Caracteristicas Principais

B Controle automatico de esteiras;

B Moédulo para uso como eletrocardidgrafo de repouso;

B O médico pode acessar exames em outros micros da clinica pela rede local;

B Possibilidade de Upgrade para o Ergo PC Elite — T este de Esforco Cardiopulmonar;
B Inclui os escores de Duke, VA e FC na recuperacéo;

B Permite a determinacdo dos limiares ventilatérios com o uso do FlowMet.
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Especificacbes Técnicas

B Eletrocardidégrafo microprocessado com interface USB (5v/ 150 mA);

B Derivacoes : CM5, DI, DII, DIll, V1, V2, V3, V4, V5, V6, aVR, aVL e aVF.
B Faixa de freqUéncias : 0,05Hz a 150Hz (-3dB).

B Conversao analdgico-digital : 12 bits (5 iv) 600 Hz por canal.

B Amplitude maxima do sinal de entrada : 20mVpp.

B Potencial de eletrodo maximo antes da saturagao: +/- 300mV.

B CMRR: 100dB (minimo).

B Deteccdo da qualidade do sinal e alarme de falha do eletrodo.

B Velocidade de tracado de 25 mm/s e 50 mm/s (+/- 1%).

B Ganhos de amplitude de 5 mm/mV, 10 mm/mV e 20 mm/mV (+/- 5%).

B Filtros digitais para eliminacdo de flutuacdo de linha de base, interferéncia de rede elétrica de 50Hz
ou 60Hz e interferéncia muscular.

B Freqléncias cardiacas de 30 a 240 bpm (+/- 1%).
B (ircuito do paciente com terra flutuante com protecdo contra descargas de desfibriladores cardiacos.

B Alimentacdo pela propria interface USB. A interface USB requer alimentacdo do micro com 110/220
V 60 Hz.
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